
Silikatfärg – samma namn,  
men helt olika egenskaper
Är silikatfärg alltid silikatfärg? Daniel Nymberg tar fram förstoringsglaset och studerar 
tillgänglig data för att få svar. Det visar sig att endast några enstaka tillverkare har 
produkter som uppfyller de tekniska egenskaper man kan förvänta sig av färgtypen. 

E n omålad puts är ett levande och hy­
drofilt material. Det innebär att när 
det regnar suger den åt sig vatten. 

Ytan mörknar. När solen kommer fram och 
vinden tar i torkar den ut igen – främst 
genom att ytlig fukt dunstar. Inifrån flyttas 
vattnet ut genom porerna för att i sin tur 
dunsta när det når ytan och den torra luften. 
Porerna suger upp och släpper ifrån sig vatten, 
det kallas kapillär fukttransport. I torrt väder 
går den processen fort.

Parallellt pågår uttorkning genom diffu­
sion, något som (lite slarvigt) brukar beskrivas 
som att färgen andas. Det innebär att fukt tar 
sig ut genom puts och färgskikt som enskilda 
molekyler i form av gas – en betydligt lång­
sammare process än den kapillära transporten 
av fukt i form av vatten.

Traditionell färg till kulturhistoriska 
byggnader
Måla putsen med traditionell kalkfärg och 
ingenting förändras. Ytan och putsen blir 
fortfarande mörk när den blir våt för att 
ljusna när den torkar. Färgen är tunn, mine­
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ralisk och kristallin, den påverkar knappt 
putsens eget sätt att hantera fukt. Det är 
bland annat därför kalkfärg som regel är för­
stahandsvalet på kulturhistoriska byggnader.

Traditionella färgtyper, kräver kunskap, 
underlag och hantverk. De är tillverkade för 
bästa möjliga tekniska och estetiska funktion 

– inte för att vara »lättstrukna« (vilket de 
ofta är ändå, men de kräver att man anpassar 
sig efter färgens inneboende behov). Dessa 
färger fungerar tillsammans med naturlagarna, 
inte mot dem. Färgtyperna bryr sig inte om 
världsliga saker som att det är bråttom, att 
budgeten är tight eller om användaren är ovan.

Den kompromisslösheten gör att de ur­
sprungliga, icke modifierade varianterna av 
kalkfärg, silikatfärg, linoljefärg och limfärg 
sällan går att köpa i färghandel eller på bygg­
marknad. Hyllorna där domineras istället av 
varianter som har anpassats för att vara 
»lättare« att använda. Oftast genom att man 
kompromissat med de tekniska egenskaper 
som egentligen var färgtypens stora styrka.

Absolut mest modifierad är i min mening 
silikatfärgen. Idag är många av produkterna 
knappt ens avlägsna släktingar till varandra. 
De innehåller vattenglas och de heter något 
med silikat – men där slutar likheterna.

Mineralisk färg
Närmast kalkfärgen ligger de rena vatten­
glasfärgerna – tvåkomponentssilikaten som 

DET HÄR ÄR SILIKATFÄRG
Silikatfärg består av vattenglas som 
fungerar som bindemedel, färgpig­
ment och vatten. Vattenglas fås genom 
att sammansmälta kvartssand med 
pottaska (kaliumkarbonat) eller soda 
(natriumkarbonat).

Ursprunglig silikatfärg kan kallas 
vattenglasfärg eller kristallatfärg. Det 
som idag säljs som silikatfärg har, med 
några få undantag, tillsatser av orga­
niskt bindemedel som exempelvis 
akrylat vilket tekniskt sett gör dem till 
det som kallas dispersionssilikat.

uppfanns i Tyskland i slutet av 1800-talet. De 
är helt mineraliska, tillreds på plats och i 
händerna på rätt hantverkare är de svåröver­
träffade i slitstyrka och kulöräkthet. Två­
komponentssilikaten har kanske inte alltid 
kalkfärgens djup, liv och matta lyster – men 
de har en stor och självklar plats på den 
svenska marknaden för putsfärg. Vad de sak­
nar i karaktär tar de igen i hållbarhet med 
mycket goda egenskaper för fukttransport 
som tillåter kapillär transport av fritt vatten, 
precis som puts och kalkfärg.

Bredvid tvåkomponentssilikaten finns en 
enkomponentssilikat, som märkligt nog 
knappt existerar på den svenska marknaden 
– silikatfärg som levereras färdigblandad och 
därför är enkel att använda. Den har inga 
mätbara skillnader i fuktegenskaper jämfört 
med tvåkomponestssilikat. De stora tyska 
tillverkarna Keim och Beeck har sådana pro­
dukter, liksom den mindre svenska tillverkaren 
Alabaster. De redovisar värden i sina data­
blad vilket gör att man kan fatta informerade 
beslut.

SÅ FÖRSTÅR DU 
DATABLADEN
För att få så mycket information 
som möjligt räcker det inte med 
att läsa produktbladen utan du 
måste ladda ner tillverkarens 
tekniska datablad. Titta efter 
Sd-värde och w-värde eller 
W-klass.

Sd-värdet anger hur mycket färgen 
bromsar fukttransport i gasform. 
Det mäts i meter och motsvarar 
tjockleken på ett luftskikt med 
samma motstånd. Enligt europe­
isk standard (EN 1062-1) delas 
färger in i tre klasser:
V1 – hög ånggenomsläpplighet 
med Sd-värde under 0,14 m (helst 
ska det ligga under 0,05 m)
V2 – medelhög ånggenomsläpp­
lighet: Sd-värde mellan 0,14–1,4 m
V3 – låg ånggenomsläpplighet: 
Sd-värde över 1,4 m

En ren kristallatfärg kan ha Sd 
under 0,01 m, lägre kan man inte 
mäta. En dispersionssilikat kan 
ligga på 0,01–0,14 m. Båda ham­
nar i V1 – trots att den ena släpper 
igenom 93% mer fukt än den 
andra.

W-värdet anger hur mycket  
flytande vatten ytan tar upp,  
mätt i kg/(m2.h0.5):
W1 – hög vattenupptagning (ytan 
är kapillärt aktiv), värde över 0,5
W2 – medelhög vattenupptag­
ning, värde mellan 0,1–0,5
W3 – låg vattenupptagning (ytan 
är vattenavvisande), värde under 
0,1

För traditionella, massiva mur­
verk är kombinationen V1 och W1 
oftast att föredra. Det motsvarar 
så nära som möjligt en omålad 
eller kalkmålad puts.

»�Absolut mest modifierad är i min mening  
silikatfärgen. Idag är många av produkterna  
knappt ens avlägsna släktingar till varandra.«

Christinehofs 
slott som ligger 
mitt i Skåne 
är målat med 
silikatfärg från 
Alabaster färg. 
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Det är nog denna typ av silikatfärg många 
husägare tror sig ha på sin nyligen silikat­
färgsmålade puts. Dessvärre har nästan alla 
fått något helt annat.

Stora skillnader i förmågan att 
transportera fukt
Nästan all silikatfärg som säljs i den svenska 
färg- och bygghandeln har låg vattenupptag­
ningsförmåga. De allra flesta klassas som 
vattenavvisande (hydrofoba), om det alls 
redovisas. Färgen stöter bort vatten istället 
för att suga upp det. 

De är fortfarande diffusionsöppna – fukt 
kan vandra ut som enskilda molekyler – men 
den kapillära transporten är bruten. Och 
skillnaden mellan den mest och den minst 

Einstein-tornet i Potsdam ritades av Erich Mendel­
sohn och stod färdigt 1924. Byggnaden ses som en 
av de viktigaste inom expressionistisk arkitektur. 
När tornet restaurerades i slutet av 1990-talet 
användes silikatfärg från Keim. 
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»�Regn tar sig inte in, men vatten i putsen kan inte heller 
ta sig ut som vätska och dunsta från ytan.«

DANIEL NYMBERG, restaureringskonsult med mer än  
20 års erfarenhet av putsade fasader på kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader

Kontakt: daniel@nymberg.se  

det är sällan någon idé att fråga i butiken – 
personalen har tillgång till samma datablad 
som du.

Det finns en dimension till – miljön. Men 
hur ska man veta vilka silikatfärger som fak­
tiskt är fria från akrylat och andra polymerer? 
Svaret borde vara: läs databladen. Tyvärr blir 
man inte mycket klokare av dem. Svaren 
finns inte där, men kanske finns de mellan 
raderna?

De flesta enkomponents silikatfärger tillver­
kas efter normen DIN 18363 som tillåter upp 
till 5 viktprocent av organiska beståndsdelar 
i dispersionssilikatfärg (se faktaruta), beräknat 
på hela den leveransfärdiga färgen – vatten, 
pigment, fyllmedel, vattenglas och allt.

Det låter ganska lite. Men eftersom dessa 
5% räknas på hela hinken, och inte bara på 
bindemedlet, innebär det att plasten kan 
utgöra en stor del av själva bindemedlet i den 
torra färgfilmen – ibland i samma storleks­
ordning som, eller mer än, vattenglaset. Trots 
normen finns bland de välkända färgtill­
verkarna produkter som har så mycket som 
10% organisk inblandning i det de kallar 
silikatfärg.

Studien här bygger på tillgänglig data hos 
ett 30-tal olika silikatfärger från ett tiotal 
producenter. Bland dessa finns bara några 
enstaka enkomponents silikater som, såvitt 
uttydbart, inte innehåller någon, eller nästan 
ingen akrylat. De har dessutom redovisade 
egenskaper som stödjer detta. Färgerna har 
också samma, eller nästan samma, fuktmeka­
nik som en ren tvåkomponents silikatfärg. 
Data om dessa produkter är inte heller svåra 
att hitta på producenternas hemsidor där de 
redovisar att färgerna är öppna, tillåter kapil­
lär fukttransport och att de är mineraliska, 
kristallina och plastfria. n

LÄMPLIGA ENKOMPONENTS  
SILIKATFÄRGER
Föreliggande studie visar att det bara finns några 
få färger som är helt, eller nästan helt, minera­
liska, hydrofila och diffusionsöppna som kan 
anses vara lämpliga att använda där sådana krav 
ställs.

Alabaster Kristallat	 0% organisk tillsats
Beeck Monocrystalline	 0% organisk tillsats
KEIM Unikristalat	 <1% organisk tillsats
Alabaster Silikat	 <2% organisk tillsats
Alabaster Sol-Silikat	 <2% organisk tillsats
BEECK Beeckosil Historic	 <5% organisk tillsats
BEECK Beecko-SOL Historic	 <5% organisk tillsats

Det finns tillfällen, även på äldre byggnader, då 
vattenavvisande silikatfärg är att föredra. Exem­
pelvis på utsatta ytor i betong. Fabrikaten ovan 
har produkter även inom den kategorin.

på ett gammalt massivt murverk direkt på 
fuktig mark – en kyrka, ett putsat stenhus, en 
murad sockel med stigande markfukt. Där är 
den kapillära uttorkningen ofta en förutsätt­
ning för konstruktionens välmående. Tar 
man bort den förskjuter man balansen och 
riskerar i värsta fall allvarliga skador på puts 
och murverk.

Ofta ofullständig information
För att välja rätt behöver man läsa det fin­
stilta. De flesta svenska färgproducenter nöjer 
sig med formuleringar som diffusionsöppen 
och låg vattenabsorption. Det låter tryggt, 
men säger ingenting. Det finns en enkel tum­
regel: en tillverkare som inte redovisar exakta 
värden har förmodligen en anledning. Och 

öppna silikatfärgen är enorm. Den mest öppna 
släpper igenom 93 % mer fukt än de som 
ligger vid klassens övre gräns. Båda heter 
silikatfärg.

Marknadsföringen säger ibland att färgen 
släpper ut fukt men inte in. Det är sant, men 
det är bara halva sanningen. För en vattenav­
visande yta stoppar vätska åt båda håll. Regn 
tar sig inte in, men vatten i putsen kan inte 
heller ta sig ut som vätska och dunsta från 
ytan. 

I stället krävs diffusion för att fukten  
ska komma ut i gasform. För ut kommer  
den förr eller senare, men det går mycket 
långsammare.

Det finns massor av användningsområden 
där vattenavvisande färg är lämplig. Men inte 
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OMSLAGSBILDEN: Rivning av Dalarö bageriet i Ny-
näshamn år 1968. foto: DigitaltMusem/Runa Rahm, 
Nynäs hamns kommun, CC-BY.

BAKSIDESBILDEN: Rivning i backspegeln. Ett hus på 
Kungsgatan i Huskvarna rivs år 1962 för att ge plats 
åt ny centrumbebyggelse. foto: DigitaltMuseum/AB 
Conny Rich Foto, CC-BY
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